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MegaLine® DClink Modul
für 6 Module (Keystone), 7 TE
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Abbildung ähnlich

Beschreibung

Gehäuse 7 TE zur Aufnahme von 6 Modulen
(Keystone)

Eigenschaften / Anwendungen

MegaLine DClink-Modul zum Abschließen von
Übertragungsstrecken mit 6 RJ45-Modulen in
Keystone-Format. Werkzeugloser Einbau in DClink-
Baugruppenträger und CP-Gehäuse (Rasttechnik).
Einbau von vorne und hinten möglich.

Aufbau

Werkstoff
(Grundkörper)

Stahlblech, farbig verzinkt

Farbe Schwarz

Befestigung Rasttechnik

Kabelbefestigung Mit Kabelbinder

Potentialausgleich 2x Erdungsfahne

Abmessungen

Breite 106 mm

Höhe 35 mm

Tiefe 65 mm

Beschriftung

Beschriftung Ziffern 1 bis 6

Normen, Zertifikate und Approbationen

Verkabelungsnorm ISO/IEC 11801, EN 50173

Chemische
Eigenschaften

Frei von gefährlichen Stoffen
nach RoHS 2011/65/EU

Lieferumfang

Verpackungseinhei: 2 Stück

Farbe Erzeugnisnummer

Schwarz LKD9S0000140000
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