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Breitbandverstärker
Broadband amplifier

aBreitbandverstärker für kleine CATV-Netze
aDämpfung einstellbar
aInkl. 2 Adapter (IEC-Stecker auf F-Buchse)
aBroadband amplifier for small CATV networks
aAdjustable attenuator
aIncl. 2 adapters (IEC-male / F-male)

basic-line

Artikel
Article TVS 10-00
Artikelnummer
Part No. TVS01000

Verpackungseinheit
Packing unit 1

Frequenzbereich
Frequency range 47…862 MHz

Verstärkung
Gain 22 dB

Dämpfung, einstellbar
Attenuator adjustment range 20 dB

Rauschmaß
Noise figure £ 7 dB

Max. Ausgangspegel
Max. output level
3rd order max.1

108 dBµV

HF-Anschlüsse
RF connectors IEC

Integriertes Netzteil
Built-in power supply 230 V~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme
Power consumption 3 W

Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065)
Ambient temperature range (acc. to EN 60065) -20…+50°C

Betriebsanzeige
Power indicator LED

Potentialausgleichanschluss
Equipotential bonding connection 4 mm2

Maße (B × H × T)  ca.
Dimensions (W × H × D) appr. 160 × 100 × 45 mm

Schutzklasse
Protection class IP 20
1EN50083-3 60dB KMA


