
hebillas de acero inoxidable

201ss y 304ss

no magnéticopropiedades eléctricas

Acero austentico* de manganeso-niquel-cromo 
con excelentes propiedades de tensión.

Estructura

hebillas de acero 201ss

resistencia a la
corrosión

En atmósfera moderada y agua fresca (Buena) 

En atmósfera industrial (Buena) 

En atmósfera marina (Regular) 

En agua salada (No) 

En sustancias químicas moderadas (Regular) 

En sustancias químicas oxidantes (Regular) 

En sustancias químicas reductoras (No) 

Construcción, Automotriz, Electricidad, 
Minería, Petroleras y Pesquería

no magnético

Acero austentico* de manganeso-niquel-cromo 
con excelentes propiedades de tensión.

hebillas de acero 304ss

En atmósfera moderada y agua fresca (muy Buena) 

En atmósfera industrial (Buena) 

En atmósfera marina (Regular) 

En agua salada (No) 

En sustancias químicas moderadas (Regular) 

En sustancias químicas oxidantes (Regular) 

En sustancias químicas reductoras (No) 

*Acero Austenitico: Este acero es uno de los más importantes por contener cromo-niquel inoxidables y 12% de manganeso. El acero Austenitico en su creación estructural
pasa a ser enfriado desde elevadas temperaturas, en esta acción la mayor parte de austenita queda sin transformar. Esto hace que tenga una buena resistencia a la corrosión. 

Prod. Químicos, alimentos, prod. Lácteos, 
hospitales, electricidad, transmisión, minería,
petroleras y pesquería. 

DAtos técnicos

hj-171152
cOdigo m edidas 

hj-171153

1/2"

5/8"

material
201ss

201ss

peso
2.3 kg

1.1kg

espesor ancho
12.70m m

15.90m m

0.76m m

0.76m m

hj-171154 3/4"304ss 3.5 kg19.05m m 0.76m m

uso de flejes strike

• Las hebillas STRIKE están fabricadas en acero inoxidable tipo 201ss (1/2”, 5/8”) y 304ss (3/4”).

• El acero 201 que se utiliza para las hebillas de 1/2” ofrece buena resistencia a la oxidación y mucha suavidad para moderar 
    los agentes corrosivos.

• Están diseñadas con pestañas que forman el cierre a oreja y tiene capacodad para mantener el fleje en su máxima tensión. 

• el acero 304 utilizado en la hebilla de medida 3/4”, tiene buena resistencia a la corrosión y es soldable. 

• Son  resistentes y de alta calidad.


