
Cajas Murales y Accesorios
Paneles y CCP

Para más información visite www.HellermannTyton.es 43

4.1

• Paneles de Conexión diseñados para ofrecer un rendimiento 
excepcional.

• Configuraciones estándar en formatos de 1U, 24 Puertos y 2U, 48 
Puertos.

• Apariencia atractiva y robusta.
• Servicio de impresión sobre Panel disponible.

Características y Beneficios

Los Paneles son organizadores de conexiones para incorporar 
fácilmente al sistema los elementos de la red del área local (LAN) y los 
equipos de conectividad.

Panel

Paneles de Fibra
Paneles (Patch Panels)

TIPO Descripción Pack (Uds.) Caja (Uds.) Código

1F-A1U-1 Panel de Fibra 1U 19" 24ST Modelo 1F-A1U-1 1 1 914-41500

1F-A1U-2 Panel de Fibra 1U 19" 24SC Modelo 1F-A1U-2 1 1 914-41501

1F-A2U-1 Panel de Fibra 2U 19" 48ST Modelo 1F-A2U-1 1 1 914-41502

2F-E2U-1 Panel de Fibra 2U 19" 48ST Modelo 2F-E2U-1 1 1 914-41503

1F-A2U-2 Panel de Fibra 2U 19" 48SC Modelo 1F-A2U-2 1 1 914-41504

2F-E2U-2 Panel de Fibra 2U 19" 48SC Modelo 2F-E2U-2 1 1 914-41505

Punto de Conexión del Cliente (CCP)

TIPO Contenido Específico Código

CCPA-M11XXX/BK-0 Contenido General 857-01106

CCPA-M111SP/BK-0 Contenido General + 1 Adaptador Azul PC-SC Simple + 1 Pigtail PC-SC Simple 857-01107

CCPA-M111TP/BK-0 Contenido General + 1 Adaptador Verde APC-SC Simple + 1 Pigtail APC-SC Simple 857-01108

CCPA-M111LP/BK-0 Contenido General + 1 Adaptador Azul PC-LC Simple + 2 Pigtail PC-LC Simple 857-01109

CCPA-M111AP/BK-0 Contenido General + 1 Adaptador Verde APC-SC Simple + 2 Pigtail APC-SC Simple 857-01110

CCP

El Punto de Conexión del Cliente (CCP) está fabricado a partir 
de policarbonato negro estable VO y UV. Posee una tapa de cierre 
completamente desmontable. La caja tiene 2 puntos de acceso de 
cable separados que se sellan con un kit de entrada de cables de 
silicio (diámetro del cable de 4,6 mm a 5,6 mm) para mantener la 
clasificación IP68. Se instala una membrana de respiración gortex en la 
tapa para evitar la formación de condensación en la base de la caja. Las 
características internas de la gestión de fibra aseguran un radio mínimo 
de curva de 30 mm dentro del cierre, proporcionando capacidad de 
almacenaje para cualquier exceso de fibra.

• CCP Negro.
• Kit de Entrada de Cables (4,6 - 5,6 mm).

Contenido General

CCP


