
Características y beneficios
Puertos de conector OptiTap® de fibra única para
terminaciones drop del cliente
Menores costos de instalación y conexiones más rápidas
con el cliente

Disponible con divisor de 1x4 o 1x8
Reduce el número de fibras del cable de distribución

Conectores instalados y probados en fábrica
Fiabilidad y garantía de calidad

OptiSheath® terminal splitter Multipuerto sin cola, splitter 1x4, SM R7.5
(OS2) - LBL

Part Number:
MTS-H444NS000MW-P

El terminal con splitter OptiSheath® Multipuertos está diseñado
para su uso en redes de acceso de fibra de plantas externas.
Este terminal innovador proporciona conexiones de
suscriptores rápidas y fáciles y funcionalidad de divisor en una
cierre de bajo perfil. Al permitir conexiones de suscriptores
incrementales, los costos se difieren para adaptarse mejor a
las fuentes de ingresos. La funcionalidad del divisor reduce el
requisito de número de fibras del cable de distribución, lo que
reduce el costo inicial. La confiabilidad y flexibilidad del
terminal lo convierten en la opción ideal para terminales de
punto de acceso a la red en redes de acceso de toda la fibra e
implementaciones de fibra a la red (FTTx). La capacidad de
colocar el divisor en un espacio robusto y modular reduce la
complejidad de la planificación de la red y la cantidad de
números de piezas necesarios en el inventario. El terminal sin
puentas divisor multipuerto OptiSheath® está disponible en
una configuración de 4 puertos (divisor 1x4) y 8 puertos
(divisor 1x8). Reduce la complejidad de la planificación de la
red y la cantidad de números de pieza requeridos en el
inventario.
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Especificaciones

Especificaciones generales

Categoría de la fibra Monomodo (OS2)

Embalaje Paquete individual

Tipo de producto Multipuerto divisor

Normas

RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU

Instalaciones comunes Los divisores cumplen con las secciones aplicables de IEC
61753-1

Criterios de diseño y prueba Diseñado y probado por terceros de acuerdo con los
requisitos de IEC 61753-101-3

Especificaciones mecánicas

Tipo de divisor 1x4, sin puerto de expansión

Especificaciones del conector

Tipo de conector Sin conector

Dimensiones del embalaje

Altura 762 mm

Ancho 762 mm

Profundidad 152 mm

Informaciones del pedido

Número del producto MTS-H444NS000MW-P

Código EAN 4042673586142
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Informaciones del pedido

Peso 1,68 kg

Método de embalaje Caja

Unidades por entrega 1/1
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