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DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN 

Cables de 16 a 128 fibras ópticas tipo “Loose Tube” con doble cubierta de termoplástico ignífugo, e 

hilaturas de aramida. Este cable se recomienda para instalaciones subterráneas en ductos o 

instalaciones aéreas  para redes de telecomunicación de media o larga distancia interiores o exteriores. 

 

CONSTRUCCIÓN 

1. Tubos holgados de PBT con compuesto hidrófugo. 
2. Fibras ópticas. 
3. Elemento central de fibra de vidrio. 
4. Cordones y/o Cintas autohinchables. 
5. Cubierta interior de termoplástico ignífugo. 
6. Hilaturas de aramida. 
7. Cubierta exterior de termoplástico ignífugo. 
    Marcas de cubierta: 
    CABLESCOM / año / Número FO / Tipo de fibra / Tipo de cubierta /  Metraje  

CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS OPTICAS 
Los parámetros de las fibras ópticas son compatibles con la recomendación ITU-T G.652D 
Ver nuestra hoja de producto de las características de la fibra. 
Características de transmisión de la fibra cableada: 

Coeficiente de atenuación: 
Media/ máxima a 1310 nm: 0.35 / 0.37 dB/km 
Media / Máxima a 1550 nm: 0.21 / 0.30 dB/km 

PMD ≤ 0,20 ps/km
1/2 

PMD link ≤ 0,10 ps/km
1/2 

Longitud de onda de corte(λcc) ≤ 1260nm 

CODIGO DE COLORES DE LOS TUBOS 

  Fibras en el cable 
 # Tubo 16 32 64 96 128 
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1 Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
2 Blanco Rojo Blanco Blanco Blanco 
3 Rojo Azul Rojo Blanco Rojo 
4 Rojo Verde Rojo Rojo Rojo 
5 Azul Negro Azul Rojo Azul 
6 Azul Negro Azul Rojo Azul 
7 Verde   Azul  
8 Verde   Azul  
9    Azul  

10    Verde  
11    Verde  
12    Verde 
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1     Blanco 
2     Blanco 
3     Rojo 
4     Rojo 
5     Azul 
6     Azul 
7     Verde 
8     Verde 
9     Gris 

10     Gris 
11     Negro 
12     Negro 

 Fibras por Tubo 2 8 5 de 12/ 1 de 4 

 

8 8 
* Nota: Los tubos negros son elementos pasivos (sin fibra óptica) 
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Código Nº Fibras Peso nominal (kg/km) Diámetro nominal (mm) 

EE5106F0000160WN 16 190 12.9 

EE5106F0000320WN 32 210 14.2 

EE5106F0000640WN 64 220 14.2 

EE5106F0000960WN 96 350 19.3 

EE5106F0000128WN 128 370 20.0 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Características Mecánicas Norma Condiciones de Ensayo 

Tracción maxima sin alargamiento de fibra UNE-EN 60794-1-2, Met. E1 3200 N 

Tracción maxima sin rotura de fibra UNE-EN 60794-1-2, Met. E1 6200 N 

Torsión (Δα < 0.05 dB) UNE-EN 60794-1-2, Met. E7 ±360 º, L=1m, 50 ciclos 

Curvaturas repetidas (Δα < 0.05 dB) UNE-EN 60794-1-2, Met. E6 50 ciclos ,±180º 

Curvature estática (Δα < 0.05 dB) UNE-EN 60794-1-2, Met. E11 D= 15 x Ø, 10 ciclos 

Ciclo térmico en operación (operación, Δα<0.05 dB) UNE-EN 60794-1-2, Met. F1 -20ºC / 70ºC 

Penetración del agua UNE-EN 60794-1-2, Met.F5C LPagua ≤ 1 m (14 días) 

Aplastamiento (Δα<0.05 dB) UNE-EN 60794-1-2, Met. E3 2600 N, 10 cm 

Propagación vertical de la llama UNE-EN 60332  

Propagación vertical del incendio UNE-EN 50266  

Corrosividad de los gases desprendidos UNE-EN 50267-2-1 pH ≥ 4,3 y σ ≤ 10 µS/mm 

Densidad de los humos desprendidos UNE-EN 50268 Transmitancia ≥ 60 % 

 

CODIGO DE COLORES DE LAS FIBRAS OPTICAS 

Fibra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Color Rojo Verde Azul Amarillo Violeta Naranja Marrón Gris Negro Rosa Turquesa Blanco 

Abrev. R V Az Am Vi N M Gr Ne Ro Tq Bl 

 
 


