
• Diseño a prueba de agua con nivel de protección IP65.
• Integrado con bandeja de empalme y sistema de gestión de cables.
• Gestiona pequeñas y grandes cantidades de fibra.
• Permite mantener o ampliar la capacidad de la red.
• Control de radio de curvatura superior a 40mm.
• Adecuado para el empalme de fusión o empalme mecánico.
• Capacidad de fibra hasta 16 puertos.
• Variantes de adaptadores.
• Permite instalar 1 splitter PLC 1x8 o 1x16.
• Protección UV y material antienvejecimiento.
• Candado antirrobo.

Configuración

ALT-BOXTERM16HP2

FICHA TÉCNICA

La caja de terminación de fibra ALT proporciona una solución de alta densidad para montaje en pared para redes 
de próxima generación, cuyo objetivo es proporcionar y administrar el máximo número de terminaciones de fibra 
en un espacio limitado. Normalmente se instala en la forma de montaje en pared o poste.

Descripción

CAJA TERMINAL
DE FIBRA
16 PUERTOS

Características
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PC+ABS A*B*C (mm)
229*219*84

SC
16 puertos

LC
32 puertos

PLC
1x16 1.4kg 1.8kg Blanco /

Negro

Peso vacío Peso cargado ColorMaterial Tamaño Capacidad Max


