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CABLES ÓPTICOS DIELÉCTRICOS ANTIROEDORES PARA APLICACIONES DE INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�  Elemento resistente central (ERC): Plást ico 

reforzado con f ibra de vidrio aislado con pol iet i leno 
en caso de necesidad  

�  Tubos holgados conteniendo f ibras ópticas y 
rel lenos de compuesto antihumedad 

�  Elementos pasivos de rel leno 

�  Tubos holgados y elementos pasivos son cableados 
en SZ alrededor del ERC  

�  Elemento de refuerzo dieléctr ico :  hi laturas de 
aramida 

�  Protección antiroedores :  dos cintas de vidrio 
apl icadas en forma hel icoidal en dos hél ices 
opuestas, cerradas cada una individualmente  

� Cubierta exterior de compuesto termoplást ico 
ignífugo retardante a la l lama y l ibre de halógenos 
de color amari l lo. Bajo la cubierta se colocan dos 
cordones de rasgado - Figura : cable de 64 fibras ópticas - 

 
 
 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 
 
 

Nº de fibras en el cable  8 12 16 24 32 48 64 

Nº de fibras por tubo  2 2 4 4 8 8 8 

Nº de tubos holgados   4 6 4 6 4 6 8 

Nº de elementos pasivos  2 - 2 - 2 - - 

Diámetro del ERC  mm 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

Diámetro del ERC aislado mm - - - - - - 4.2 

Diámetro exterior del tubo holgado mm 2.5 

Espesor radial de cubierta exterior mm 1.5 

Diámetro del cable mm 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 15.5 

Peso del cable kg/km 185 185 185 185 185 185 225 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 

Código de color de las fibras ópticas : 

 
Fibra No. Color Fibra No. Color Fibra No. Color Fibra No. Color 

1 Verde 3 Azul 5 Gris 7 Marrón 

2 Rojo 4 Amarillo 6 Violeta 8 Naranja 

 

 

Código de color de los tubos holgados : 

 
Cable \ Elemento Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

8, 16, 32 fibras Blanco Rojo x Azul Verde x   

12, 24 y 48 fibras Blanco Blanco Rojo Rojo Azul Azul   

64 fibras Blanco Blanco Rojo Rojo Azul Azul Verde Verde 

 

� Color de los elementos pasivos de relleno (x) : negro 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN  
 

Conforme a TELEFONICA ER.f6.065 Ed. 1 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y MEDIOAMBIEN TALES 
 

Ensayo Método Valor especificado Criterio de aceptación 

Resistencia a la 
tracción 

EN 187000 - 501 1,500 N ∆εf ≤ 0.33 % 

∆α ≤ 0.05 dB / 50 m 

Sin daños 

Aplastamiento EN 187000 - 504 1,200 N / 100 mm ∆α ≤ 0.05 dB 

Sin daños 

Impacto EN 187000 - 505 5 J, 3 impactos, 10 mm ∆α ≤ 0.05 dB 

Sin daños 

Radio de curvatura EN 187000 - 513 ≥ 15⋅∅cable (mm)  

≥ 250 mm  

5 giros, 3 ciclos 

∆α ≤ 0.05 dB 

Sin daños 

Ciclos térmicos EN 187000 - 601 -25 a +70 ºC ( 6 ciclos) ∆α ≤ 0.05 dB/km 

       Resto de características conforme a TELEFONICA ERQ.f6.0206-1-04 Ed. 1  

 

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO 

 
Ensayo Método Condiciones de ensayo Criterio de aceptación 
Propagación de la 
llama para un 
cable aislado en 
vertical 

EN 50265-2-1 
 
CEI 60332-1-1 

EN 50265-2-1 
 
Duración de aplicación 
de la llama : 60 
segundos 

EN 50265-2-1 
 
Anexo A 

Emisión de gases 
corrosivos y 
tóxicos 

EN 50267-2-2 
CEI 60754-2 

EN 50267-2-2 
CEI 60754-2 

EN 50267-2-2  Anexo A 
• pH ≥ 4.3 
• Conductividad ≤ 10 µS/mm 

Densidad de 
humos 

EN 50268-2 
 
CEI 61034-2 

EN 50268-2 
 
Muestra : 3 cables 

CEI 61034-2 Anexo B 
 
Transmitancia superior al 60 % 

Contenido en 
halógenos 

EN 50267-2-1 
 
CEI 60754-1 

EN 50267-2-1 
 
CEI 60754-1 

Contenido en halógenos ≤ 0.5 % 
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MARCADO DE CUBIERTA  

 

 

DRAKA  -  YYYY  -  NN  F.O. 10  -  KVT  - LLLL 

 

 

Donde  

  

YYYY : Año de fabricación 

NN : Número de fibras en el cable 

10 : Tipo de fibras en el cable (10 para monomodo según ITU-T G.652) 

LLLL : Marca de longitud (m) 
 
 


