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Antennen
Antennas

Aluminium-Satellitenantennen 85 × 75 cm
Aluminium satellite antennas 85 × 75 cm

Aluminium-Satellitenantennen 85 cm
Aluminium satellite antennas 85 cm

Beidseitig pulverbeschichtet
Schnelle und einfache Montage
Multifeed-tauglich
Powder-coated
Fast and easy to mount
Suitable for multifeed reception

basic-line

Artikel
Article SAA 80-01 SAA 80-02 SAA 80-03
Artikelnummer
Part No. SAA08001 SAA08002 SAA08003

Verpackungseinheit
Packing unit 1 1 1

Reflektorgröße
Reflector dimensions 85 x 75 cm

Mastdurchmesser
Mast diameter 32...60 mm

Feeddurchmesser
Diameter of feed 40 mm

Frequenzbereich
Frequency range 10,75/11,75/12,75 GHz

Gewinn
Antenna gain 37 dB

Halbwertsbreite
Full width at half maximum < 2,2°

Windlast bis 20 m Montagehöhe
Wind load up to 20 m mounting high 325 Nm

Elevationsbereich
Elevation range 16...50°

Reflektormaterial
Reflector material Aluminium

Farbe
Colour

grau
grey

anthrazit
anthracite

ziegelrot
brick-red

Beidseitig pulverbeschichtet
Schnelle und einfache Montage
Komplett vormontiert
Multifeed-tauglich
Powder-coated
Fast and easy to mount
Completely pre-assembled
Suitable for multifeed reception

premium-line

Artikel
Article SAA 85-01 SAA 85-02 SAA 85-03
Artikelnummer
Part No. SAA08501 SAA08502 SAA08503

Verpackungseinheit
Packing unit 1 1 1

Reflektorgröße
Reflector dimensions 85 x 85 cm

Mastdurchmesser
Mast diameter 32...76 mm

Feeddurchmesser
Diameter of feed 40 mm

Frequenzbereich
Frequency range 10,75/11,75/12,75 GHz

Gewinn
Antenna gain 38,12...39,53 dB

Halbwertsbreite
Full width at half maximum < 2,2°

Windlast bei max. Windgeschwindigkeit [20/40/60 m/s]
Wind load at max. wind speed  [20/40/60 m/s] 21,3 kg/85,4 kg/192,1 kg

Elevationsbereich
Elevation range 15...50°

Reflektormaterial
Reflector material Aluminium

Farbe
Colour

grau
grey

anthrazit
anthracite

ziegelrot
brick-red

Rückenteilmaterial
Back part material

Stahl verzinkt mit Kunstoffverbindungen
Zinc coated steel including plastic coupler

Schraubensätze
Screw sets Dacromet
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Aluminium-Satellitenantennen 110 x 99 cm
Aluminium satellite antennas 110 x 99 cm

Beidseitig pulverbeschichtet
Schnelle und einfache Montage
Komplett vormontiert
Multifeed-tauglich
Powder-coated
Fast and easy to mount
Completely pre-assembled
Suitable for multifeed reception

premium-line

Artikel
Article SAA 110-01 SAA 110-02 SAA 110-03
Artikelnummer
Part No. SAA11001 SAA11002 SAA11003

Verpackungseinheit
Packing unit 1 1 1

Reflektorgröße
Reflector dimensions 110 x 99 cm

Mastdurchmesser
Mast diameter 32...76 mm

Feeddurchmesser
Diameter of feed 40 mm

Frequenzbereich
Frequency range 10,75/11,75/12,75 GHz

Gewinn
Antenna gain 39,8...40,9 dB

Halbwertsbreite
Full width at half maximum < 1,8°

Windlast bei max. Windgeschwindigkeit [20/40/60 m/s]
Wind load at max. wind speed  [20/40/60 m/s] 30 kg/119 kg/268 kg

Elevationsbereich
Elevation range 5...70°

Reflektormaterial
Reflector material Aluminium

Farbe
Colour

grau
grey

anthrazit
anthracite

ziegelrot
brick-red

Rückenteilmaterial
Back part material

Stahl verzinkt mit Kunstoffverbindungen
Zinc coated steel including plastic coupler

Schraubensätze
Screw sets

Edelstahl
Stainless steel


