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DClink Consolidation-Point-Gehäuse, kurz
1 HE, 7 TE, weiß
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Abbildung ähnlich

Beschreibung

DClink Consolidation-Point-Gehäuse, kurz. Abdeckung
verschraubt, Klappe zur Abdeckung der Stecker an
der Patchkabel-Seite mit Scharnier. Bürstenleisten an
Vorder- und Rückseite als Staubschutz.

Eigenschaften / Anwendungen

Für die Montage in Doppelboden, Zwischendecke oder
an der Wand. Für 2x 3,5 TE-Module oder 1x 7 TE-
Modul. Werkzeugloser Moduleinbau. Mischbestückung
mit LWL-und Cu-Modulen möglich.

Aufbau

Werkstoff
(Grundkörper)

Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe Weiß

Potentialausgleich Erdungsbolzen M 5

Abmessungen

Breite 121 mm

Höhe 53 mm

Tiefe 182 mm

Normen, Zertifikate und Approbationen

Verkabelungsnorm ISO/IEC 11801, EN 50173

Chemische
Eigenschaften

RoHS- und REACH-konform

Lieferumfang

Verpackungseinheit: 1 Stück

Erzeugnisnummer
LKD9S0000160000
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