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REV DATA REVISÃO DES VERIF. APROV. NOVO NÚMERO DESCRIÇÃO

TOLERÂNCIA EXCETO 
ONDE INDICADO

 X:  
XX:  

XXX:  
ÂNGULO: 

UNIDADE:

mm
SEM ESCALA

PROJEÇÃO 1º DIEDRO

ASSUNTO

LAÇO PREFORMADO DE COMUNICAÇÃO
DES: DATA:

ROBERTO 06.01.15
VERIF: DATA:

JVICTOR 06.01.15
APROV: DATA:

IVO 06.01.15

(PLP-BR)

CONFIDENCIAL
ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PLP-BR

PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS E DEVE SER USADO SOMENTE COM
A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DA PLP-BR

CÓDIGO CATALOGO PLP REFERENCIA PLP

CT-1702-L CT-1702-L
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE Nº DES. PLP

3C-17936
ESCALA FOLHA No NÚMERO ORIGINAL PLP-BR REV

3:10 1 OF 1 -

CT-1702-L 11.20 A 12.20 3 3.07 719  25 DIREITA 0,059 LIGA DE ALUMÍNIO

REFERÊNCIA
DO

PRODUTO

INTERVALO
DE

APLICAÇÃO
(mm)

NÚMERO
DE

VARETAS

DIÂMETRO
DAS VARETAS

(mm)

COMPRIMENTO
"L"

(mm)

SENTIDO
DA

HÉLICE

MASSA
APROXIMADA

(kg)
MATERIALNOTAS:

1- INSTALAÇÃO: SIPA
2- APLICAÇÃO: CABOS ADSS
3- IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE: GRAVAÇÃO NA SUPERFÍCIE DAS VARETAS PREFORMADAS

CÓDIGO DE COR P/IDENTIFICAÇÃO
DO ISOLADOR: LARANJA

CÓDIGO DE COR PARA
IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR: LARANJA

LOOP
DESTORCIDO


	Sheet 1
	Views
	new_view_1



