
 

 

 

 

 

 

 
 
La lashadora ALT es una herramienta manual de atado 

rápido de cables que utiliza un módulo de control 

inteligente que puede completar automáticamente todos 

los pasos del flejado de cable. Es ideal para usarse en 

redes de telecomunicaciones áreas ya que sustituye el 

flejado manual de cables. 

 

 

 

 

Peso 7.3 kg 

Rango de atado 10-60 mm 

Diámetro del alambre de hierro 0.8 mm 

Longitud de atado/nudo Ver tabla 1. 

Nudo/batería  1500 nudos 

Voltaje 12V 

Tiempo de atado 0.8 s 

Tiempo de carga 1.5 h 

Capacidad de la batería 
6000 mAh (1 batería puede funcionar, más de 1500 veces, apróx. 

3 km de distancia) 

Tubo de ensamble 

Puede aislar el voltaje de 10 kV, consta de tubería de epoxi de 

plástico reforzado con fibra de vidrio (la longitud es de 1,2 m) 

 

Alambre galvanizado 110 m por rollo 

Control remoto 
La distancia es de 25 m, no existe obstrucción a través de la 

pared alta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 manual en inglés. 

• 1 máquina para atar cable. 

• 1 cargador. 

• 1 pinza de punta. 

• 2 baterías. 

• 2 bobinas de alambre revestido. 

• 2 llaves Allen. 

• 2 controles remotos. 

• 1 tubo de ensamble. 

20 mm 1 400 mm 

20 mm 2 450 mm 

20 mm 3 500 mm 

40 mm 1 450 mm 

40 mm 2 550 mm 

40 mm 3 700 mm 

60 mm 1 500 mm 

60 mm 2 700 mm 

60 mm 3 900 mm 

Tabla 1. Longitud de atado/nudo 


